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      En tant que fabricant historique de systèmes à rayons X haute fréquence, Rampoldi X-Ray intervient 
pour aider le client à répondre aux besoins de ceux qui travaillent activement dans le domaine de la 
radiologie. Pour cette raison, pour améliorer nos systèmes XRST et exploiter pleinement leur potentiel, 
nous avons développé des applications qui peuvent intégrer le logiciel fourni.
Multi CPI - Consentement FPD - Syncro - AEC (Automatic Exposure Control) - MUDE Manager

      Como fabricante histórico de sistemas de rayos X de alta frecuencia, Rampoldi X-Ray ayuda al cliente 
a satisfacer las necesidades de quienes trabajan activamente en el campo del sector radiológico. Por este 
motivo, a refuerzo de los sistemas XRST y para aprovechar al máximo su potencial, hemos desarrollado 
aplicaciones capaces de integrar el software suministrado.
Multi CPI - Consenso FPD - Syncro - AEC (Automatic Exposure Control) - MUDE Manager

Applicativi Software

Applications de Programme

Aplicaciones Software

      Da storico produttore di sistemi a raggi x ad alta frequenza, Rampoldi X-Ray interviene a supporto del 
cliente per soddisfare le esigenze di chi attivamente opera nel campo del settore radiologico. Per questo, a 
potenziamento dei nostri sistemi XRST e per sfruttarne a pieno le potenzialità, abbiamo sviluppato alcuni 
applicativi in grado di integrare il software in dotazione.
Multi CPI - Consenso FPD - Syncro - AEC (Automatic Exposure Control) - MU.DE. Manager
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      Si tratta del più efficiente protocollo di comunicazione seriale, conforme con il più comune protocollo 
CPI, che permette di pilotare il sistema Rampoldi X-Ray da un dispositivo esterno (Pc di supervisione).
Il cliente può decidere a sua discrezione se usufruire della GUI (Graphical User Interface) di nostra fornitura 
o provvedere a collegarne una in suo possesso, per avere a portata di click ogni strumento di cui l’utente ha 
bisogno.

      C’est le protocole de communication série le plus efficace, conforme au protocole CPI le plus courant, 
qui vous permet de piloter le système Rampoldi X-Ray à partir d’un appareil externe (PC de supervision). 
Le client peut décider à sa discrétion d’utiliser la GUI (Graphical User Interface) de notre offre ou d’en 
connecter une dont il dispose, pour avoir tous les outils dont l’utilisateur a besoin en un clic.

      Se trata del protocolo de comunicación en serie más eficiente, conforme al protocolo CPI más común, 
que permite pilotar el sistema Rampoldi X-Ray desde un dispositivo externo (PC de supervisión). El cliente 
puede decidir a su discreción si desea utilizar la GUI (Graphical User Interface) suministrado por nostros 
o conectarse a otro de su propiedad, para tener al alcance de click, en cada momento,la herramienta que 
necesite.
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      La tecnologia FPD interviene captando il miglior segmento dell’intera esposizione, permettendo 
l’acquisizione di un’immagine il più nitida possibile. Il sistema comunica a livello Hardware con il 
detettore*, consentendo la completa sincronizzazione delle due componenti fin dal momento della 
preparazione, facendo sì che la tempistica di emissione dei raggi sia allineata a quella di acquisizione 
dell’immagine. Operando insieme, i due elementi, ottengono lo sfruttamento del miglior momento di 
impressione del fascio radiologico sul flat panel.
*verificare la compatibilità del detettore scelto

      La technologie FPD intervient en capturant le meilleur segment de toute l’exposition, permettant 
l’acquisition d’une image la plus claire possible. Le système communique au niveau matériel avec 
le détecteur *, permettant une synchronisation complète des deux composants dès le moment de 
la préparation, garantissant que la synchronisation de l’émission des rayons est alignée avec celle de 
l’acquisition d’image. En travaillant ensemble, les deux éléments obtiennent l’exploitation du meilleur 
moment d’impression du faisceau radiologique sur le flat panel.
* vérifier la compatibilité du détecteur choisi

      La tecnología FPD interviene captando la mejor parte de la exposición completa, permitiendo la 
adquisición de una imagen lo más nítida posible. El sistema se comunica a nivel de Hardware con el 
detector*, consintiendo la sincronización completa de los dos componentes desde el momento de la 
preparación, haciendo que el tiempo de emisión de los rayos esté alineado con el de adquisición de la 
imagen. Trabajando juntos, los dos elementos obtienen la explotación del mejor tiempo de impresión del 
haz radiológico en el flat panel.
* Comprobar la compatibilidad del detector elegido

CONSENSO FPD 
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      La fonctionnalité Syncro, ainsi que la technologie FPD, synchronise la période de préparation du 
système, mais au niveau du logiciel. En profitant de la connexion MULTI CPI avec le commutateur de 
gestion du flat panel (grâce à l’activation d’une fonctionnalité présente dans le protocole MULTI CPI), les 
meilleures performances possibles du système et du détecteur peuvent être obtenues, qui s’alignent via 
un logiciel au grand avantage de l’utilisateur. Dans le cas où l’une des deux parties (système ou détecteur) 
n’est pas prête à remplir sa fonction, l’émission de rayons X est inhibée, évitant ainsi la formation d’images 
de qualité modeste et l’absorption inutile de rayonnement par le patient.

      La funcionalidad Syncro, así como la tecnología FPD, sincroniza el período de preparación del 
sistema, pero a nivel de software. Aprovechando la conexión con sw de gestión del Flat Panel (gracias a 
la habilitación de una funcionalidad presente en el protocolo) se puede obtener el mejor rendimiento 
posible del sistema y del detector, que se alinean por software en gran beneficio del usuario. En caso 
de que una de las dos partes (sistema o detector) no esté preparada para realizar su función, se inhibe la 
emisión de rayos X, evitando así la formación de imágenes de baja calidad y la absorción innecesaria de 
radiación al paciente.

Syncro
      La funzionalità Syncro, così come la tecnologia FPD, sincronizza il periodo di preparazione del 
sistema, ma a livello software. Sfruttando il collegamento MULTI CPI con il sw di gestione del flat Panel 
(grazie all’abilitazione di una funzionalità presente nel protocollo MULTI CPI) si può ottenere la migliore 
prestazione possibile del sistema e del detettore che si allineano via software a grande vantaggio 
dell’utilizzatore. Nel caso in cui una delle due parti (sistema o detettore) non fosse pronta a svolgere la sua 
funzione, l’emissione dei raggi X viene inibita, evitando così la formazione di immagini di modesta qualità 
e l’assorbimento non necessario di radiazioni da parte del paziente.

SUPERVISOR PC

SYSTEM

DETECTOR

MONOBLOCK RADIOGRAPHY

OK

NOK



AEC

AEC

AEC

      Il sistema di Controllo Automatico dell’Esposizione utilizza un dispositivo che grazie ad un sistema di 
sensori e di calibrazioni elettriche che misurano la radiazione rilevata tra il paziente e l’FPD, interrompe 
l’esposizione dei raggi X una volta raggiunta la dose necessaria ad ottenere un’immagine di ottima qualità. 
Le lastre ottenute con questo sistema sono di qualità nettamente migliore rispetto a quelle senza il suo 
utilizzo ed il corretto utilizzo può portare ad un’esposizione molto più veloce portando ad una diminuzione 
degli artefatti dovuti ai movimenti del paziente.

      Le système de contrôle automatique de l’exposition utilise un dispositif qui, grâce à un système de 
capteurs et d’étalonnages électriques mesurant le rayonnement détecté entre le patient et le FPD, 
interrompt l’exposition des rayons X une fois qu’on a atteint la dose nécessaire à obtenir une image 
d’excellente qualité. Les radiographies obtenues avec ce système sont de bien meilleure qualité que 
celles sans son utilisation et une utilisation correcte peut conduire à une exposition beaucoup plus rapide 
conduisant à une diminution des artéfacts dus aux mouvements du patient.

      El sistema de Control Automático de la Exposición utiliza un dispositivo que, gracias a un sistema 
de sensores y calibraciones eléctricas que miden la radiación detectada entre el paciente y el FPD, 
interrumpirá la exposición de rayos X una vez alcanzada la dosis necesaria para obtener una imagen 
de alta calidad. Las radiografías obtenidas con este sistema son de calidad netamente mejor que las 
obtenidas sin su uso y el uso correcto puede conducir a una exposición mucho más rápida, llevando a una 
disminución de los artefactos debidos a los movimientos del paciente.
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      L’interfaccia operatore di sviluppo Rampoldi X-Ray, a prescindere dal tipo di software utilizzato per 
l’acquisizione dell’immagine, permette, grazie ad un software multipiattaforma, di pilotare e monitorare 
comodamente ed in tempo reale l’intera macchina radiologica ed i vari componenti del generatore 
direttamente dal proprio PC. Le funzionalità offerte sono molteplici, come la selezione dei parametri 
attraverso tabelle anatomiche personalizzabili e l’applicazione della tecnica a 2 o 3 punti, e altrettanti sono 
i benefici, tra cui l’ergonomicità e la maggior sicurezza nell’operare da parte dell’utente, oltre che un minor 
prezzo d’acquisto rispetto ad un sistema classico fornito di touch screen.
Interfaccia completamente personalizzabile su richiesta del cliente.

      L’interface opérateur de développement Rampoldi X-Ray, quel que soit le type de logiciel utilisé 
pour l’acquisition d’images, permet, grâce à un logiciel multi-plateforme, de piloter et de surveiller 
l’ensemble de la machine à rayons X et divers composants du générateur directement depuis votre 
PC. Les fonctionnalités proposées sont multiples, telles que la sélection de paramètres via des tableaux 
anatomiques personnalisables et l’application de la technique à 2 ou 3 points, et autant de bénéfices, 
dont l’ergonomie et une plus grande sécurité de fonctionnement par l’utilisateur, ainsi qu’un prix d’achat 
inférieur à un système classique équipé d’un écran tactile.
Interface entièrement personnalisable à la demande du client.

      La interfaz de usuario de desarrollo Rampoldi X-Ray, independientemente del tipo de software 
utilizado para la adquisición de la imagen, permite, gracias a un software multiplataforma, pilotar y 
monitorear cómodamente y en tiempo real, toda la máquina radiológica y los diferentes componentes del 
generador directamente desde su PC. Las funcionalidades ofrecidas son múltiples, como la selección de 
los parámetros a través de tablas anatómicas personalizables y la aplicación de la técnica de 2 o 3 puntos. 
Otras tantas son las ventajas, entre las cuales la ergonomía y la mayor seguridad al operar por parte del 
usuario, además de un menor precio de compra que un sistema clásico equipado con pantalla táctil. 
La interfaz es totalmente personalizable a petición del cliente.
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