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Der HF3,3 kW Monoblock wird in Rampoldi X-Ray projektiert und hergestellt und besteht aus einem 3,3 kW HF 
Monoblockgenerator mit Festanode in Ölbad mit HF Transformator und ist durch eine Feedback-Schaltung 
gesteuert. Der Monoblockgenerator wird durch einen HF Inverter versogt und gesteuert.  
 
Produkt gebaut mit zertifiziertem QualitӓtsmanagementSystem UNI EN ISO 13485.  
 
Auf Kundenwunsch kann die Röntgenröhre von verschiedenen Marken sein und unterschiedliche Fokusse haben. 
 

 

EIGENSCHAFTEN VOM MONOBLOCKGENERATOR 

Leistung: 3,3 kW 
Max Spannung: 110 kV 
Max Strom: 60 mA 
Bei höchster Spannung: 30 mA 
Röhrenfrequenz: 8 kHz 
Monoblockgenerator Größe: 31x14x25 cm 
Gewicht: 16 Kg 

 

RÖNTGENRÖHRE 

Bifokale oder monofokale Röhre mit fester Anode 
Brennfleck: 0,5 – 1,5 mm 
Nenn-Eingangsleitung Anode (bei 1.0s): 3200 W Fokus Groß 
 680 W Fokus Klein 
Material: Wolfram 
Anodenwinkel: 16° 
Wӓrmespeicherfӓhigkeit: 28 kj 
Anodendurchmesser: 64 mm 
Wӓrmeabstrahlung: 265 W 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

Gewicht 
kg: 

Größe mm: 

L P H 

16  310  140 250 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie unsere Website www.rampoldixray.it oder kontaktieren Sie 
uns commerciale@rampoldixray.it für weitere informationen über unsere 

Produkte. 
 
 

http://www.rampoldixray.it/
mailto:commerciale@rampoldixray.it

